Postępowanie KZ-371/98/15 – zadanie nr 1

Załącznik nr 5 do SIWZ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie nr 1: Projektor do tablicy interaktywnej wraz z urządzeniem sterującym i głośnikami 
 (nazwa/model oferowanego urządzenia: …………………………………………………………………………………………)
1. Projektor  do tablica interaktywnej (1 szt.)

(nazwa/model: ……………………………………………………….)
	Cecha
	wymagane parametry
	parametry oferowanego sprzętu

	Projektor
	Projekcja o ultrakrótkim rzucie z uchwytem
	

	
	
	

	Rozdzielczość podstawowa
	min. XGA (1024 x 768)
	

	Jasność
	min. 2800 ANSI lumen
	

	Kontrast
	Min. 3000:1
	

	Żywotność lampy (normal):
	min. 5000 h
	

	Żywotność lampy (eco):
	min. 8000 h
	

	Minimalna. wielkość obrazu:
	min 60”
	

	Maksymalna wielkość obrazu
	min 100”
	

	Ustawienie ostrości 
	ręczne
	

	Obsługiwane rozdzielczości min.
	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 

480 SDTV 576p/576i; 640 x 480 (VGA/MAC 13")
	

	Możliwości podłączenia min.
	Analogowe wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr) ,wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin

Wejście: 2 x HDMI

Sygnał video Wejście: 1 x RCA

Audio Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; Gniazdo mikrofonowe 3,5 mm: 1 szt.; 2 x RCA Stereo 

Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)

PC Control Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie)

LAN

1 x RJ45

USB 1 x Type B; 2 x Type A (USB 2.0 high speed)
	

	Wyposażenie min.
	Pilot, kabel D-SUB, kabel zasilający, zestaw do montażu na ścianie
	


2. Urządzenie sterujące do projektora multimedialnego (1 szt.)

(nazwa/model: ……………………………………………………….)
	Cecha
	wymagane parametry
	parametry oferowanego sprzętu

	Urządzenie
	Skrzynka sterująca AV, która optymalizuje łączność w klasie
	

	Wejścia min. 
	VGA x 2

Composite Video x 1

S-Video x 1

HDMI (1 x MHL) x 2

USB-A x 1

USB-B x 1

Stereo mini jack (3.5mm) x 4

RCA Connector (L and R) x 1

Mic In (6.3mm) x 1
	

	Wyjścia min.
	VGA x 2

Composite Video x 1

S-Video x 1

HDMI x 2

USB-A x 1

USB-B x 1

Stereo mini jack (3.5mm) x 2
	

	Złącze do kontroli 
	RS-232 
	


3. Głośniki do tablicy interaktywnej (1 komplet)

 (nazwa/model: ……………………………………………………….)
	Cecha
	wymagane parametry
	parametry oferowanego sprzętu

	Pasmo przenoszenia
	Min. 75Hz-20kHz
	

	Ilość głośników
	2 
	

	Wewnątrz obudowy
	Głośnik średnio-niskotonowy, głośnik wysokotonowy
	

	Moc
	Min. 2x25W
	

	Rodzaj
	Pasywne
	

	Dodatkowo
	specjalne uchwyty montażowe
	


UWAGA:

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest to dopuszczone.
_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
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